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Gerätename Schaltart Ansteuerung

Filterpumpe 750W UND  Elektrolyse via Lastrelais Relais onboard

Jetpumpe Schützsteuerung Relais onboard

Stellmotor Kugelhahn BELIMO 230V WP direkt Relais onboard

Licht Pool Halogen via ext. Dimmermodul (Draht) Relais (als Taster)

Licht Garten 1 & 2 & 3 via Lastrelais Relais onboard

Sonnensegel AUF externe Steuerung Relais (als Taster)

Sonnensegel ZU externe Steuerung Relais (als Taster)

Licht Baumgruppe LED 230 V direkt Relais onboard
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Der Stellmotor M1 steuert ein Kugelventil um das Wasser über die Wärmepumpe zu leiten.
Diese WP aktiviert sich bei Durchfluß und wenn die T-ist  < T-soll ist.

Der Stellmotor M2 wäre gedacht um mittels Kugelventil zwischen Jet-Betrieb und Massagedüsen umzuschalten.
Dies ist baulich vorgesehen aber (noch) nicht in Betrieb weil ich bis jetzt den Motor nicht ansteuern kann.
Ziel wäre dies mit der PROCON umzusetzen. Ich dachte dabei an Sensor-Taster die ich im Pool nachrüste.

Könnt ihr mir da bitte helfen? Ich habe keine Idee welche Taster und ob der Eingang I03 dafür reicht.
Kann ich evtl. auch die ADC0-3 dafür verwenden?
Da meine Relais-Ausgänge alle belegt sind, lasse ich entweder den M1 weg und verwende somit das Relais #3,
oder ich besorge mir die DM Relais-Erweiterung.
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